






DL 249  -  Dakluik 2400 x 900
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Materiaal

Roestvast staal (AISI 304 o.g.)

 

Afmeting

2400 x 900 mm dagmaat

Langste zijde = scharnierzijde

Opstand: 280 mm hoog 

 

Isolatie

Hardschuim ± 50 mm dik tegen

de buitenzijde van de opstand en

± 80 mm dik in het deksel.

 

Rc-waarde isolatie

In deksel Rc = 3,81 (m²K/W)

NEN 1068.

Sluiting

Tweepunt sluiting met euro

cilinderslot incl. 3 sleutels. 

 

Gasdrukveren

Zorgen voor het eenvoudig 

openen en sluiten van het 

deksel en voor automatische 

vergrendeling in openstand. 

 

Wind- en waterdicht 

NEN 3661 / NEN 2778: 650 Pa

Door neopreen rubber tussen 

opstand en deksel. 

 

Belastbaarheid

Tot ± 2.000 kg/m2.

Veiligheid

Drie handgrepen en diagonale 

leuning op binnenzijde deksel. 

 

Constructiesterkte

NEN 6702: 3.000 Pa. 

 

Lakbehandeling

In- en uitwendige poedercoating

kleur wit (RAL 9010). Andere kleur

op aanvraag.

 

Leverbaar met

    Opsteekladder 

    Vaste (kooi)ladder 

    Vaste trap

    Veiligheidshek



DL 189 met venster  -  Dakluik 1800 x 900
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Materiaal

Roestvast staal (AISI 304 o.g.) 

 

Afmeting

1800 x 900 mm dagmaat

Langste zijde = scharnierzijde

Opstand: 280 mm hoog  

 

Isolatie

Hardschuim ± 53 mm dik tegen  

de buitenzijde van de opstand. 

 

Rc-waarde

Rc = min. 0,7 (m²K/W)

Sluiting

Tweepunt sluiting met euro

cilinderslot incl. 3 sleutels. 

 

Gasdrukveren

Zorgen voor het eenvoudig 

openen en sluiten van het 

deksel en voor automatische 

vergrendeling in openstand. 

 

Wind- en waterdicht

Door neopreen rubber tussen

opstand en deksel. 

 

Belastbaarheid

Tot ± 200 kg/m2.	

Veiligheid

Drie handgrepen en diagonale 

leuning op binnenzijde deksel. 

 

Venster

Lichtdoorlatend Lexan 

polycarbonaat 32 mm dik. 

 

Lakbehandeling

In- en uitwendige poedercoating

kleur wit (RAL 9010). Andere kleur

op aanvraag. 

 

Leverbaar met

    Opsteekladder 

    Vaste (kooi)ladder 

    Vaste trap 

    Veiligheidshek 



DL 249 met venster  -  Dakluik 2400 x 900
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Materiaal

Roestvast staal (AISI 304 o.g.) 

 

Afmeting

2400 x 900 mm dagmaat

Langste zijde = scharnierzijde

Opstand: 280 mm hoog  

 

Isolatie

Hardschuim ± 53 mm dik tegen  

de buitenzijde van de opstand. 

 

Rc-waarde

Rc = min. 0,7 (m²K/W)

Sluiting

Tweepunt sluiting met euro

cilinderslot incl. 3 sleutels. 

 

Gasdrukveren

Zorgen voor het eenvoudig 

openen en sluiten van het 

deksel en voor automatische 

vergrendeling in openstand. 

 

Wind- en waterdicht

Door neopreen rubber tussen

opstand en deksel. 

 

Belastbaarheid

Tot ± 200 kg/m2.	

Veiligheid

Drie handgrepen en diagonale 

leuning op binnenzijde deksel. 

 

Venster

Lichtdoorlatend Lexan 

polycarbonaat 32 mm dik. 

 

Lakbehandeling

In- en uitwendige poedercoating

kleur wit (RAL 9010). Andere kleur

op aanvraag. 

 

Leverbaar met

    Opsteekladder 

    Vaste (kooi)ladder 

    Vaste trap 

    Veiligheidshek 



DL met glazen venster  -  Dakluik

Specificaties

Zonwerend en gehard glas aan de buitenzijde.

Brandwerend gelaagd HR++ glas aan de binnenzijde.

Totale dikte inclusief spouw: 32 mm.

U-waarde: 1,2.

Elektrische aansturing met afstandbediening.



Elektrische bediening  -  Dakluik

Specificaties

Hoogwaardige thermisch beveiligde motoren

Voorzien van noodstrooomvoorziening

Geleverd met afstandbediening

Kan in elke gewenste stand worden stilgezet

Mogelijkheid tot aansluiten op bijvoorbeeld brandmeldsysteem

Geschikt voor alle modellen dakluiken



Toebehoren en accessoires

Schaartrappen
Opsteekladders

Vaste (kooi)ladders
Vaste trap

Veiligheidshek



Schaartrappen

Specificaties		              Schaartrap - standaard     

Uitvoering 		              compleet met bak, plafondluik, 

			               bedieningsoog en bedieningsstok

Hoogte bak 		              180 mm

Plafondhoogte 		              max. 3300 mm

Traptreden 		              340 x 80 mm, v.v. antislip profilering

Afstand tussen de treden 	             250 mm 

Hoogte trap in gesloten toestand    380 mm

Kwaliteit voldoet aan 	             EN 14975

U-waarde plafondluik	             1,1 W/m2K 

Inbouwmaat (L x B)

700 x 800 (in combinatie met DL 97)

700 x 1200 (in combinatie met DL 147)

Schaartrap 60 min. brandwerend 

compleet met bak, plafondluik,  

bedieningsoog en bedieningsstok

180 mm

max. 3200 mm

80 mm breed, v.v. antislip profilering

250 mm 

470 mm

EN 14975 

 

 

Inbouwmaat (L x B)

700 x 800 (in combinatie met DL 97)

700 x 1200 (in combinatie met DL 147)



Opsteekladders  -  1-, 2-, of 3-delig

Mogelijkheid tot aanhaken aan een staptrede. De staptrede wordt eenvoudig gemonteerd in de opstand van het 

dakluik, de bevestigingspunten zijn reeds aanwezig.

Optie		  Beveiligd tegen wegnemen door een slot gemonteerd op de ladder.

Optie		  Na gebruik de ladder ophangen aan twee ophangbeugels tegen de muur.

Kwaliteit	 Voldoet aan NEN 2484 en EN 131 en voorzien van Komo KlimKeur.



Vaste (kooi)ladder  -  Gevellader

Specificaties

Hoogwaardig aluminium

Veilig en gebruiksvriendelijk

Leverbaar met uitschuifbare leuningen als uitstaphulp

Geschikt voor binnen- (onder een dakluik) en buitentoepassingen 

Kwaliteit voldoet aan EN 14122-4



Vaste trap  -  Aluminium trap

Specificaties

Hoogwaardig aluminium

Veilig en gebruiksvriendelijk

Leverbaar met een leuning of leuningen aan beide zijden

Geperforeerde treden

Geschikt voor binnen- (onder een dakluik) en buitentoepassingen



Veiligheidshek  -  Aluminium hek

Aluminium veiligheidshekken voor plaatsing langs of rondom het dakluik.

Leverbaar in verschillende lengtes 

Plaatsing langs één, twee of drie zijde(n) van het dakluik.

Ook beschikbaar als carréopstelling, met zelfsluitend deurtje bij de uitstapzijde.

Geleverd inclusief montagevoeten.

Bevestiging: op betontegels / betonpoeren (standaard niet meegeleverd).



Meer informatie Bekijk voor de meest actuele informatie  
onze website: www.staka-dakluiken.nl. Hier kunt u STABU bestekteksten, CAD 
tekeningen, documentatie, montagehandleidingen en andere bestanden downloaden. 
Verder kunt u online een offerte aanvragen, referentieprojecten met foto’s bekijken en het 
laatste nieuws lezen.

Over Staka

Staka® is de grootste leverancier van hoogwaardige roestvast stalen dakluiken 
en levert al meer dan 50 jaar kwaliteitsproducten. Wij zijn een innovatief bedrijf 
met eigen productie in Oosterhout. Het productieproces is in hoge mate 
geautomatiseerd en gerobotiseerd. Hierdoor kunnen we tegen scherpe condities 
een hoge en constante kwaliteit leveren.
 
Betrouwbaarheid Staka biedt opdrachtgevers een korte doorlooptijd door o.a. deskundig voorraadbeheer, een 

hoge leverbetrouwbaarheid en een ijzersterke prijs-kwaliteitverhouding: zowel voor de standaarduitvoeringen als onze 

maatwerkproducten.

 

Innovatiekracht Innovatiekracht is een van onze belangrijkste kenmerken. We denken vooruit, haken slagvaardig in op 

veranderende situaties en wensen van onze opdrachtgevers, en adviseren hen graag. Staka hecht belang aan een open en 

transparante samenwerking: met opdrachtgevers, leveranciers én medewerkers.

 

Kwaliteit Tijdens de productieprocessen laten we niets aan het toeval over. Onze medewerkers hebben passie voor hun vak 

en sturen continu aan op kwaliteit. We spannen ons tot het uiterste in om opdrachtgevers het beste van het beste te leveren.

Staka Bouwproducten B.V.		  www.staka-dakluiken.nl

Tel.: +31(0)162 – 46 89 50 		  Gouden Rijderstraat 1 		  Postbus 294

Fax: +31(0)162 – 43 11 32		  4903 RD  Oosterhout			  4900 AG  Oosterhout


